
Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty 

 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przemysłowej pakowarki próżniowej listwowej na 

stelażu z akcesoriami 

 

1. Informacje podstawowe: 

1) Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2) Termin gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.  

3) Miejsce realizacji zamówienia (dostawa i montaż): Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji 

Ratownictwa Akademii Pożarniczej, ul. Gen. Wiktora Thommée 16,  05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem na stelażu i uruchomieniem 

przemysłowej pakowarki próżniowej listwowej z akcesoriami oraz przeszkolenie  

pracowników/funkcjonariuszy z obsługi przedmiotu zamówienia, dalej także jako 

„urządzenie”. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy także opisane poniżej opakowania 

do pakowarki oraz stelaż i akcesoria. 

Dostarczone urządzenie musi posiadać znak CE (Conformité Européenne). W przypadku, gdy 

urządzenie podlega procedurom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), Wykonawca 

zobowiązuje się – na własny koszt i we własnym zakresie – do przygotowania dokumentacji 

oraz przeprowadzenia procesu rejestracji urządzenia w UDT, uzyskując decyzję dopuszczającą 

do eksploatacji na rzecz Zamawiającego. 

Wszelkie procedury, certyfikacje, atesty oraz rejestracje niezbędne do wprowadzenia 

i użytkowania urządzenia w Rzeczypospolitej Polskiej leżą po stronie Wykonawcy. 

W momencie odbioru urządzenie musi być w pełni gotowe do pracy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2) Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

42921300-1 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego, 

42921330-0 Maszyny do pakowania jednostkowego. 

 

3. Szczegółowe minimalne wymagania Zamawiającego: 

Zarówno urządzenie jak i akcesoria oraz wyposażenie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie 

będące nigdy wcześniej przedmiotem użytkowania, badań, testów, wystaw, prezentacji ani ekspozycji, 

nienaprawiane, nieregenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

Przedmiot zamówienia musi posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych, serwisowych i wsparcie 

techniczne świadczone bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowane centrum serwisowe na 

obszarze Unii Europejskiej, a samo urządzenie musi pochodzić z legalnych i oficjalnych kanałów 

dystrybucyjnych. 

1) Przemysłowa pakowarka próżniowa listwowa – minimalne parametry i dane techniczne: 

a) Wymagane parametry użytkowe urządzenia: 

- typ pakowarki próżniowej: listwowa, 

- cykl pracy automatyczny i ręczny – z możliwością wyboru przez użytkownika,  



- dysza próżniowa ruchoma, 

- obsługa i konserwacja bez konieczności dodatkowych uprawnień i wizyt autoryzowanego 

serwisu, konserwacja bez utraty gwarancji,  

- na urządzeniu musi być zamontowany główny wyłącznik urządzenia / przycisk bezpieczeństwa, 

- urządzenie musi spełniać wymagania i normy obowiązujące w UE i Polsce oraz posiadać 

oznakowanie CE, 

- obudowa urządzenia w obudowie metalowej zabezpieczonej przed korozją np. malowanie 

proszkowe, 

- urządzenie wyposażone w dwie dysze ruchome jak próżniowa i wtrysk gazu, 

- wtrysk gazu kontrolowany czasem, 

- urządzenie musi posiadać możliwość stworzenia i programowania przez Zamawiającego nie 

mniej niż 25 programów pakowania, 

- dostęp do zmiany ustawień musi posiadać blokadę za pomocą systemu haseł, 

- panel sterowania dotykowy i czytelny nie mniej niż 5”, 

- urządzenie musi posiadać zabezpieczenie nie mniej niż IP31, 

- oprogramowanie wraz niezbędnymi bezterminowymi licencjami w języku polskim, 

- w urządzeniu musi być wbudowany czujnik próżni, 

- zakres pracy urządzenia w środowisku w zakresach temperatur nie mniejszych niż 5-40 st. C 

i wilgotności od 30%-60%, 

- możliwość zgrzewania materiałów: 

PE; 

PP; 

PET / papier / PE; 

PA / PE; 

PET / ALUMINIUM / PE. 

b) Sterowanie: 

- regulacja temperatury zgrzewania w zakresach nie mniejszych niż: 80-220 st. C, 

- urządzenie musi posiadać regulację temperatury chłodzenia zgrzewu, 

- regulacja czasu zgrzewania w zakresie co najmniej dostosowanym do rodzaju zgrzewanych 

materiałów wskazanych powyżej przez Zamawiającego , 

- regulacja czasu chłodzenia zgrzewu musi posiadać wszystkie poniższe formy: 

- możliwość wyboru sposobu określenia próżni: 

• za pomocą czujnika z dokładnością nie mniej niż 1 kPa; 

• za pomocą czasu; 

• manualnie przez obsługującego urządzenie – poprzez uruchomienie dedykowanego 

sposobu zakończenie procesu odsysania, 

- możliwe wybory sposobu pakowania – wymagane wszystkie poniżej: 

• tylko zgrzewanie; 

• próżnia + zgrzewanie; 

• próżnia + wtrysk gazu + zgrzewanie; 

• nie mniej niż 4 stopnie regulacji mocy zgrzewu. 

c) Elementy (listwy) zgrzewające: 

- listwy sterowane elektropneumatycznie (MSB), 

- inteligentny system zgrzewania wraz z chłodzeniem zgrzewu (SMPS) z pełną kontrolą 

temperatury (DTM), 



- długość maksymalna zgrzewu nie mniej niż 1000 mm, 

- szerokość zgrzewu nie mniej niż 8 mm, 

- typ zgrzewu: Bi-Active (górna i dolna listwa zgrzewająca). 

d) Pompa próżniowa minimalne parametry charakterystyczne: 

- wyposażona w boczny kanał próżniowy, 

- wydajność nie mniejsza niż 7,0 m3/h, 

- spełnienie maksymalnego poziomu próżni nie mniej niż 65% - 650 mbar, 

- wyposażona w filtr próżniowy, 

- awaryjny system odprowadzania wody, 

- wewnętrzny wyrzutnik próżni + opcja dla zewnętrznej pompy próżniowej maksymalny 

ostateczny poziom podciśnienia 80 kPa, 

- miernik próżni (cyfrowy manometr) informacja na kolorowym wyświetlaczu dotykowym 

LCD. 

e) Dodatkowe wymagane parametry urządzenia: 

- rozpoczęcie cyklu pakowania możliwość na minimum dwa warianty: 

• przycisk STARTu na panelu sterującym LCD; 

• możliwość użycia nożnego pedału startowego; 

- zasilanie realizowane przez 230 V, 50/60 Hz, 

- sprężone powietrze 6 bar +/- 1, 

- możliwość szybkiej i łatwej wymiany listew zgrzewających na zasadzie plug and play. 

f) Wyposażenie: 

- instrukcja obsługi w języku polskim (wersja papierowa oraz elektroniczna), 

- statyw mobilny na kółkach z możliwością blokady, podtrzymujący urządzenie podczas pracy 

na regulowanym (regulacja poziomu na maszcie) maszcie do wysokości nie mniejszej niż 140 

cm. Maszt musi posiadać możliwość także regulacji kąta ułożenia urządzenia, statyw musi 

umożliwiać pracę w poziomie i w pionie utrzymując urządzenie podczas pracy, 

-  kompletny zestaw eksploatacyjny listwy zgrzewającej  – 2 kpl, 

- sylikon dociskowy, bezpieczeństwa listwy dociskowej dolnej  – 1 kpl, 

- sylikon dociskowy, bezpieczeństwa listwy dociskowej górnej  – 1 kpl, 

- dolna taśma PTFE/teflonowa pod elektrodą zgrzewającą  – 5 m. 

Dostarczone urządzenie musi być przystosowane do zasilania z polskiej sieci elektroenergetycznej 

i wyposażone we wtyczkę zasilającą typu E lub C (zgodnie z obowiązującymi polskimi normami), 

umożliwiającą bezpośrednie podłączenie do gniazdka ściennego bez użycia dodatkowych adapterów 

czy przejściówek. 

2) Akcesoria użytkowe: 

Worki foliowe do pakowania próżniowego PA/PE: 

Stan: Nowy produkt; 

Typ: worki do pakowarki próżniowej; 

Rodzaj: folia PA/PE; 

Szerokość (na płasko): 1000mm (100cm); 

Obwód: 2000mm (200cm); 

Grubość folii:  nie mniej niż 80 mikronów; 

Ilość worków: nie mniej niż 3000 sztuk. 

 

 



4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego 

następujących świadczeń: 

1) przeszkolenie maksymalnie 6 pracowników/funkcjonariuszy Zamawiającego z obsługi, 

konserwacji i programowania pracy urządzenia w dniu odbioru przedmiotu zamówienia 

(zakończonego podpisaniem protokołu odbioru), w miejscu dostarczenia, w wymiarze 

zapewniający zdobycie pełnej samodzielności obsługi, konserwacji i programowania urządzenia 

przez uczestników szkolenia, w tym prezentacja wszystkich funkcji urządzenia w miejscu 

zainstalowania urządzenia. Szkolenie może odbyć się w innym terminie niż wskazany powyżej 

ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia.  

2) montaż i prezentacja możliwości wykorzystania stelaża przy użyciu urządzenia, jednocześnie po 

stronie Wykonawcy leży posiadanie odpowiednich akcesoriów jak np. folie do prezentacji 

poprawnego działania przy różnych cyklach urządzenia i ich uruchomienie prezentacyjne, 

3) zapewnienie obsługi serwisowej w ramach gwarancji, 

4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi oraz przekazanie pełnych 

uprawnień (np. kodów serwisowych itp.) dla wskazanego przez Zamawiającego pracownika, 

5) wraz z dostawą urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) deklarację zgodności CE; 

b) instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku USB 

(który przechodzi na własność Zamawiającego) nie mniej niż jeden komplet; 

c) pełny komplet dokumentacji z kartą gwarancyjną urządzenia. 

 

5. Dodatkowe ustalenia i zadania konieczne do spełnienia zamówienia. 

1) Termin dostawy i montażu zostanie uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 3-dniowym 

wyprzedzeniem przed planowanym dniem realizacji. 

2) Do uruchomienia i poprawnego działania przedmiotu zamówienia nie będzie wymagany zakup 

dodatkowych elementów i akcesoriów przez Zamawiającego. Urządzenie będzie kompletne 

i w pełni działające od momentu przekazania przy odbiorze. 

3) W przypadku braku możliwości dostarczenia urządzenia, w trakcie realizacji zamówienia  

(np. z powodu zaprzestania produkcji danego modelu), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

urządzenie, nie gorsze niż wyszczególnione w ofercie. Dostawa zaproponowanego przez 

Wykonawcę alternatywnego urządzenia nastąpi po uprzedniej jego akceptacji przez 

Zamawiającego. Cena urządzenia alternatywnego nie będzie przekraczała ceny oferty. 

4) Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową dostarczonego urządzenia 

w okresie gwarancji. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usuwania wszelkich wad.  

5) W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, 

wad jakościowych lub usterek przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia lub naprawy w terminie 7 dni roboczych, 

licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia. W przypadku braku możliwości, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymania ww. terminu, Wykonawca niezwłocznie 

poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin 

wykonania naprawy i zwrotu naprawionego urządzenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że 

termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych. 



6) Przedmiot zamówienia musi: 

a) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie; 

b) być fabrycznie opakowany i oznakowany przez producenta; 

c) dostarczony w nienaruszonych opakowaniach. 

7) Dostawa, montaż i uruchomienie będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.  


